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Montage

Die Kunststoff-Fenster aus TROCAL Fenster-Profilen wurden mit Sorgfalt und
Prézision hergestellt und fachgerecht montiert.

Achtung

Sind die Fenster noch nicht eingeputzt, belassen Sie unbedingt die Montageklotze
zwischen Mauerwerk und Rahmen, diese ermoglichen die einwandfreie
Bedienbarkeit des Fensterfliigels und diirfen nicht entfernt werden. Sie werden
durch den Putz oder die Versiegelung abgedeckt.

Nach der Montage ist das Absaugen des unteren Blendrahmens mit einer spitzen
Staubsaugdiise empfehlenswert. Mogliche Metallspane vom Einbau etc. verursa-
chen ansonsten Rostflecken.

Spatestens drei Manate nach dem Einbau sind vorhandene Schutzfolien von den
Profilen zu entfernen. Zum Schutz gegen Verschmutzung bei Folgearbeiten diirfen
nur die von TROCAL empfohlenen Folien verwendet werden!

Bedienung

An thren Fenstern sind Markenbeschldge montiert. Beachten Sie bitte, dass der Griff
stets in der Stellung senkrecht oben, waagerecht oder senkrecht unten verbleibt.

Zwischenstellungen verursachen Fehlbedienungen (ausgenommen Beschldge mit
Spaltliftung). So kann es passieren, dass sich der Fensterfliigel im gekippten
Zustand auch noch drehen ldsst. Erschrecken Sie nicht. Die Schere des Beschlags
halt den Fliigel oben sicher fest. Stellen Sie den Griff in Kippstellung und driicken
den Fliigel in den Rahmen zuriick. AnschlieBend drehen Sie den Griff von der Kipp-

in die Verschlussstellung. Sie konnen das Fenster jetzt wieder wie gewohnt
betdtigen.

Auslegung Médrz 2012
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Register Seite

2.5.4 1




TROCAL

Bedienung, Reinigung und Pflege

Pflegeanleitung fiir Kunststoffprofile

Reinigung von Kunststoff Profilen

Normal verschmutzte Fensterrahmen konnen leicht mit handwarmem Wasser, unter
Zusatz eines Geschirrspilmittels, gereinigt werden. Die Anwendung von
Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem Staubtuch oder dhnliches ist
unbedingt zu vermeiden.

Stark verschmutzte Rahmen konnen ohne grofie Miihe mit einem speziellen Reiniger
gepflegt werden.

Diesen Reiniger erhalten Sie bei lhrem Fensterlieferanten.

Achtung
Alle ldsungsmittelhaltigen Reinigungs- und Poliermitte! diirfen nicht verwendet wer-
den, speziell auch Nagellackentferner oder sogenannte ,,Plastikreiniger®.

Reinigung von Aluminium-Oberfliachen

Um das dekorative Aussehen des Aluminiums zu erhalten, ist eine Reinigung in
Intervallen erforderlich.

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine Grundreinigung
erfolgen. Hierzu sind saubere Tiicher oder Schwamme zu verwenden.

Eloxierte Oberflichen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies
Reinigungsmittel (z. B. Spiilmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit einem
Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden. Bei stark verschmutzten
Oberflaichen empfehien wir den Einsatz von speziellen Eloxalreinigern. Um eine
gleichmaBige, schlierenfreie Oberflache zu erhalten, das Aluminium anschlieRend
mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Pulverbeschichtete Oberflachen werden bei leichten Verschmutzungen in der glei-
chen Art wie bei eloxierten Oberfldchen beschrieben, gereinigt. Nach der Reinigung
sollte mit klarem Wasser gut nachgespiilt werden. Fiir stark verschmutzte Bauteile
sind spezielle Reinigungsmittel, z. B. Lackreiniger und Politur aus der Autoindustrie
zu verwenden. AnschlieBend mit einem Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.

Achtung

Keine Sduren oder alkalische Reiniger, Scheuermittel, Topfreiniger, Laugen, Mortel,
Kalkwasser, Nitroverdiinnung oder ahnliches verwenden.

Dichtungen pflegen

Auch die umlaufenden Dichtungen sollten regelmiRig von Staub und anderen
Ablagerungen befreit werden.

Ist einmal eine Dichtung aus ihrer Haltenut gezogen worden, so kdnnen Sie mit dem
Daumen, beginnend am festsitzenden Teil, die Dichtung wieder in die Nut eindriik-
ken. Vermeiden Sie spitze Gegenstédnde, Sie kénnten die Dichtung beschiddigen.

Beschlagwartung

Ein- bis zweimal jahrlich sollten alle beweglichen Teile der Beschldge mit einem harz-
und sdurefreien Ol oder Fett behandelt werden. Die Schwergingigkeit zeigt lhnen
eventuell schon frither diese notwendige Wartung an.

Die Beschldge besitzen Nachstellmoglichkeiten. Sie soliten jedoch diese
Justierungen dem Fachmann, also Ihrem Fensterlieferanten iiberlassen. Nur er kann
genau beurteilen, was zu tun ist.

Glas reinigen

Glas reinigt man am besten mit klarem, warmem Wasser mit Hilfe eines
Fensterleders. Dabei kdnnen von den Dichtungen, falls Sie zu kréftig dariiberreiben,
schwarze Streifen auf das Leder iibertragen werden. Wenn erforderlich, kann dem
Wasser ein wenig Spiilmittel zugesetzt werden. Die Anwendung von scheuernden
oder losemittelhaltigen Pflegemitteln ist zu vermeiden.
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Glas

Im Gegensatz zu den alten Einfachscheiben sehen Sie durch Ihre neuen Isoliergldser
alles verzerrungsfrei. Dies beruht auf den besonders planen Oberflachen.

Unter bestimmten Sonneneinfallswinkeln kénnen infolge der Lichtbrechung auf den
planen und parallelen Glasscheiben Regenbogenfarben sichtbar werden
(Interferenzerscheinungen). Diese physikalische Erscheinung ist kein Qualitats-
mangel und deshalb kein Reklamationsgrund.

Warmedammisolierglas

Warmeddammisoliergldser bestehen aus zwei oder mehreren Glasscheiben.
Zwischen den Scheiben befindet sich getrocknete Luft oder ein spezielles Gas. Am
Rand werden die Isoliergldaser mit einer speziellen Dichtungsmasse luft- und feuch-
tigkeitsdicht versiegelt. Die !Isolierfahigkeit beruht alleine auf der geringen
Warmeleitfahigkeit des eingeschlossenen Gases.

Warum Glas beschlagt

In der letzten Zeit sieht man hin und wieder ein Phdnomen, das frither eher selten
vorkam: Tauwasser an der Witterungsseite, also der Auienseite des Fensterglases.
Wer gerade sein veraltetes Isolier- oder Einfachglas gegen modernes Warmedamm-
Isolierglas ausgewechselt hat, reagiert oft enttduscht oder verdrgert, wenn er an sei-
nem neuen Glas diese Erscheinung bemerkt, und empfindet sie als Mangel. Zu
recht? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich das Phdnomen einmal genau-
er anschauen.

Tauwasser an der AuBenscheibe

Damit Scheiben beschlagen, miissen zwei Voraussetzungen vorliegen:

sie miissen kalter sein als die umgebebene Aufenluft, und diese Luft muss mit
Feuchtigkeit gesdttigt sein. Denn Luft kann nur eine bestimmte Menge an
Feuchtigkeit aufnehmen, und zwar umso mehr, je warmer sie ist. Trifft die gesdttigte
Luft nun auf die kalte Scheibe, kiihlt sie ab und muss daher einen Teil der enthalte-
nen Feuchtigkeit an der Oberfliche abgeben: Das Wasser kondensiert auf der
Scheibe, die Scheibe beschldgt.

In Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit — etwa in der Ndhe von Wasserldufen — kann
es in den frithen Morgenstunden passieren, dass die Luft sich schneller erwdrmt als
das Fensterglas. So kommt es dann zu Kondensation an der Aufienscheibe. Das ist
im Grunde nichts anderes als die Bildung von Tau im Gras. Betroffen sind vor allem
Dachfenster: Sie kiihlen in der Nacht starker aus als vertikale Scheiben, da siein den
kalten Nachthimmel ,,sehen*.

Aber wieso ist das bei dem ,,alten” Isolierglas nicht passiert? Die Antwort ist einfach:
Das alte Glas hatte eine deutlich schlechtere Warmedammung, daher ging viel mehr
Warme aus dem beheizten Innenraum verloren. Die AuBenscheibe wurde also ,,mit-
beheizt" — auf Kosten des Wohnkomforts und der Heizrechnung. Bei Warmeddamm-
Isoliergldsern passiert das so nicht mehr: Die Isolierung zwischen Innen- und
Auflenscheibe funktioniert, die Heizwdrme bleibt im Raum — und die AuBenscheibe
bleibt kalt. So kann sich voriibergehend Tauwasser bilden, wie links beschrieben.

Tauwasser an der Innenscheibe

Die Kondensation an Innenscheiben ist dagegen bei modernem Warmeddmmglas
seltener als bei dlterem Isolierglas — aus demselben Grund: Durch die verbesserte
Warmeddmmung bleibt die Oberflachentemperatur des Glases beinahe so hoch wie
die Raumtemperatur. Daher kommt es nur noch zum Beschlagen der Scheiben, wenn
die Luft viel heifen Wasserdampf enthélt, etwa beim Kochen oderim Bad. Daher ist
regelmafiges Liiften erforderlich: Sonst kann die {iberschiissige Luftfeuchtigkeit an

den Wédnden kondensieren! Weitere Informationen dazu finden Sie unter ,Richtiges
Luften*,

Fazit

Tauwasser an der Auftenscheibe kann sich voriibergehend bilden — meist bei hoher
Luftfeuchtigkeit am Morgen. Diese Erscheinung ist kein Mangel! Sie zeigt die sehr
hohe Wdrmeddammung des Glases und ist daher eher ein besonderes
Qualitdtsmerkmal.

Auslegung Mérz 2012

Technische Anderungen vorbehalten!

Register Seite

2.5.4 3




TROCAL

TROCAL 88+

Hinweise
Reinigung / Wartung

8.3 Reinigung / Wartung

Relnigen der Profiloberfiiche

Zur dauerhaften Erhaltung der anspruchsvollen Oberfiachen ist eine sorgfiltige
Reinigung und Pflege erforderlich.

In vielen Gegenden fiihrt die (iberdurchschnittliche Luftverschmutzung zu hart-
néckig haftenden Ablagerungen, die nur sehr schwer zu entfernen sind.

Um stérkeren Schmutzablagerungen vorzubeugen bzw. stark verschmutzte
Profiloberflachen zu sdubem, empfehlen wir die regeiméBige Reinigung und
Pflege mit

Kodraclean extra 9956

for weifle, beige und hellgraue
Kunststoff-Profile aus PVC hart

Koraclean color 9957

fur strukturierte und farbige
Kunststoff-Profile aus PVC hart

Die Anwendung von Scheuermitteln sowie eine trockene Reinigung mit dem
Staubtuch oder &hnlichem Ist unbedingt zu vermeiden.

Losunasmittelhaltige Reinigunas- und ‘-n e

Reinigungs- und Pflegeset C028
fiir strukturierte und farbige Kunststoff-Profile aus PVC hart

Inhalt

Kboraclean color a 500 m! 2 Flaschen
Beschlaged| 30 mi 1 Flasche
Vaseline 25¢g 1 Tube
Reinigungstuch 40x36 cm 1 Stiick
Reinigungs- und Pflegeanleitung 12-seitig 1 Stiick

Relnigungs- und Pflegeset C027
filr weile, beige und heligraue Kunststoff-Profile aus PVC hart

Inhalt

Koraclean extra 2 500 mi 2 Flaschen
Beschidgedl 30 ml 1 Flasche
Vaseline 25¢g 1 Tube
Reinigungstuch 40x36 cm 1 Stiick
Reinigungs- und Pflegeanleitung 12-seitig 1 Stlick

Auslsgung November 2009 MaRstab Register Seite
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Reinigung von Aluminium im Bauwesen

Aluminium findet im Fenster- und Fassadenbau aufgrund seines niedrigen
Gewichts, seiner Bestéindigkeit und vor allem wegen seiner dekorativen
Oberflache vielfaltige Anwendung.

Um das dekorative Aussehen der Alu-Schalen zu erhalten, ist eine Relnigung
in Intervallen erforderlich.

Nach Montage der Bauteile und vor der Bauabnahme muss eine

CGrundreinigung erfolgen. Hierzu sind saubere Tiicher oder Schwamme zu ver-
wenden.

Eloxierte Oberflichen werden mit warmem Wasser, dem ein chlorfreies
Reinigungsmitte! (z. B. Spiilmittel) zugegeben wird, gereinigt. Es sollte nur mit
einem Tuch oder Schwamm und Wasser gearbeitet werden.

Bei stark verschmutzten Oberflachen empfehien wir den Einsatz von speziellen
Eloxalreinigern, deren Reinigungswirkung durch Abrasivstotfe erraicht wird.
Um eine gleichméfige, schlierenfreie Oberfiiche zu erhalten, das Aluminium

Achtung:

Kelne Sauren oder alkalische Reiniger verwenden!
Keine Scheuermittel, Topfreiniger 0.4, verwenden!
Sauren, Laugen, Mdrtel, Kalkwasser, 0.4. zerstéren die Eloxalflache.

anschlieBend mit einem trockenen und weichen Tuch nachpolieren.
Pulverbeschichtete Bauteile werden bei leichten Verschmutzungen in der
gleichen Art wie bei eloxierten Bauteilen beschrieben, gereinigt. Nach der
Reinigung solite mit klarem Wasser gut nachgespiilt werden,

Far stark verschmutzte Bauteile sind spezielle Reinigungsmittel, z. B.
Lackrelniger und Politur aus der Autolndustrie zu verwenden. AnschlieBend mit

Achtung:
Kelne Nitroverdiinnung o. &. verwenden.

einem Leder oder trockenem Tuch abtrocknen.

Darliber hinaus gibt zum einen das Merkblatt der Aluminium Zentrale
“Reinigen von Aluminium Im Bauwesen”, Aluminium-Merkblatt A5 weitere
Auskinfte. Dies ist zu bestellen unter Telefon-Nr. 0211/4796-0

Zum anderen kann vorn Bundesverband Metall , Techn. Entwicklungs- und
Beratungsstelle (Berlin) die “Richtlinie fiir dle Ausfithrung und
Ausschrelbung der Reinigung von Aluminium-Bauteilen” (BVM-
Schriftenreihe Heft Nr. 01) angefordert werden. Zu bestellen beim Coleman
Verlag unter Telefon-Nr. 0451/79933-0

Wartung der Beschliage
Bei der Wartung der Beschl&ge sind die Richtiinlen im Register 4.1.1 Seite 15
zu beachten!

Auslegung November 2009
Tachnische Anderungen vorbehalten!
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